N.B.: IL MONTAGGIO DEL SILENZIATORE IMPLICA L'ELIMINAZIONE
DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE POSTERIORI ORIGINALI
E DELLE PEDANE POSTERIORI PER IL PASSEGGERO.

VISTA DA A

| <
/ 2 Bocchettoni 2 Staffe corpo
f = tipo E, 9350 tipo A7 (Alluminio) +
< 2 Cuarnizioni in
gomma per staffa

Vite o brugola
Distanziale ) ME x 60
O 0e20x078. 5236

5 Z c
- - f 5 4 Rondelle
N Distanziale A o o
& 0e202018. 5250 v

2 dadi M8 P 4 Viti a brugola
fangiati ME x 20

Carter SX
in INOX

S 7
2 Molle a trazione f / \
elicoidale in Znoz| v
. 7 AN

2 Distanziali ) =5 o /
Sjerict
/e ] an
Q)
Vite a brugola Q
M8 z 55
o

'
g N
4 Staffa in INOX %4
2 Tubetti antivibranti di gomma (,‘)Q DX — (085767007) ©
stliconica per molla o / SX — (085767002) 60
0 [

Carter DX
- Collettore SX
tn INOX tipo 254
(306069204) )7
4 Vitt T.B.E. L
M5270
9?.
4 FRondelle %, N
05215 = 3 J
y
) 2 Fascette
noxr 955

s
Y

4 PRondelle in -
grafite—o05x74 f
Collettore DX S
tipo 253 § 2 HBoccole in grafite
(306069203) 0e50,0i45 — L=50

ART. 68550 HONDA VTR 1000 SP-2 (02)
SLIP—0N <<SHORT>> Passaggio alto Ovale Alluminio

OMOLOGCATO “EVOLUTION 177



