N.B.: IL MONTAGGIO DEL SILENZIATORE IMPLICA L'ELIMINAZIONE
DEGLI INDICATORI DI DIREZIONE POSTERIORI ORIGINALL.

& Tappo N° 7
o 306340807
A Staffu in INOX

'/ attacco telaio (305822507) Vite T.CE 7
\\ con dado ME saldato M5 = 8

N.B.: per il fissaggio al

VISTA DA A

/\ & telato usare viteria

g >,

€] d)o originale

S, -
A
® Qr\%)
f Staffa corpo
Bocchettone e tipo B7 (Carb.,/Tit.) +
tipo £, 9150 N Cuarnizione in
Qq’b gomma per stafja
Distanziale Collettore
sferico in ALL 9 /\ tipo 84
(5305822202)
66
Vite a brugola &
S = 25 4 o —/ 6‘& Sz‘(sza attacco
o telaio con dado
ME saldato
Molla a trazione
elicoidale in inox
- Q
P

Tubetto antivibrante di gomma
siliconica per molla

Staffa attacco
gommino cavalletto

S
4 &/

Gommino per
cavalletto z (

ART. 68597 SUZUKI GSF 600 BANDIT (°95,°99)
SLIP—ON FPassaggro alto Ovale Carbonio
OMOLOGATO ~EVOLUTION 7



