N.B.: PER IL MONTAGGIO DI QUESTO
SILENZIATORE OCCORRE ASPORTARE
GLI INDICATORI DI DIREZIONE VISTA DA "A”

POSTERIORI ORIGINALI 7
Tappo N° 7

306540807

—{Vite M5 z 8|

Staffa corpo in [INOX
tipo "B1” (Carb. /Tit.) +
Guarnizione in gomma

Fondella
718 x Pdeld

L B S

56,

Distanziale wn ALL.

Molla a trazione
de30 ©18,5 h.70

eltcoidale i1n itnox

Staffa in INOX
cod. 085764001

Tubetto di
gomma siliconica

Distanziale in ALL
per brugola MSE

>

- /

Vite a brugola Staffa saldata per

attacco al telaro

M5z 35 —
@O‘

2 Distanziali tn ALL. @
gels5 018,65 h. .30 -

Vite a brugola
M6 v 20

2 Dadi M8
Sflangiatt

FPedana passeggero Distanziale 1n ALL

originale DX 2e530 /74 016,5 h.75

2 Distanzialt tn ALL.
be35 /24,8 018,5 h.12

Staffa saldata per
gommaino cavalletto

M8 x 70 cavalletlto

< Vitt a brugola Gommino per

Collettore n°59C
cod. 505764206
INNESTO CALIBRATO A

DIAMETRO ESTERNO 54mm

ART 6907 SUZUKI GSF 600 BANDIT (00,04 )

SLIP—-0ON SBA — Quale CARBON/IO — Fassaggio ALTO
OMOLOGATO “EVOLUTION 17”7



