Staffa corpo 1n [INOX
tipo "P37 (Alluminto)
+ Cuarnizione in gomma

(2 Fai S o o e
cod. 307122507

- da montare sotto il gancio
del sellino passeggero - Lo
VISTA DA A
<2 Dadt flangiatt 139
é ME
/ \@; LO
S
Rondella / /
218 oel” e
&(b
Vite a brugola
ME x 35
78
Vite a brugola Adesivo in éoV Piastrina di
ME x 50 ALLUMINIO N Jissaggio M6 per
/ HONDA CBR
1000 RR i.e. '06

Dado ME jflangralo per
HONDA CBR 1000 RR i.e. '04/'05

collettore tn /NOX
n°347 cod. 307122204

FRondella #1858 deld
per HONDA CBR 1000 RR i.e. '04/'05

Vite a brugola M8 x 45
per HONDA CBR 1000 RR i.e. '04/'05

Vite a brugola M6 z 40
per HONDA CBR 1000 RR i.e. '06

FRondella 916 0el8&
per HONDA CBR 1000 RR i.e. '06

2 Molle a (razione
elicoidalr wn INOX

N.B.: PRIMA DI RIMUOVERE LO SCARICO ORIGINALE, < Tubetty in
SCOLLEGARE | CAVI DI AZIONAMENTO DELLA gomma siliconica
VALVOLA E LASCIARLI LIBERI DI MUOVERSI.
ASPORTARE DEFINITIVAMENTE | DUE CARTER Collettore in [INOX
PARA-CALORE ORIGINALI IN ALLUMINIO E IL n°340 cod. 307122203
CARTER SUPERIORE DELLO SCARICO ORIGINALE. innesto calibrato a
diametro interno 49mm

PER IL MONTAGGIO DELLA STAFFA "LeoVince" (cod.307122501)
OCCORRE ASPORTARE IL CARTER PARA-CALORE ORIGINALE
SITUATO SOTTO IL SELLINO PASSEGGERO.

[Fascetta in INOX 957

ART. 7724 HONDA CBR 7000 RR z.e. ('04,°06)
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