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Vite M5x72

CON IL MONTAGGIO DI QUESTO SILENZIATORE NON E'

POSSIBILE INSTALLARE IL CAVALLETTO CENTRALE "SUZUKI"

Staffa

corpo tn [INOX
tipo 71537 (Alluminio) +
Guarnizione in gomima

Vite a brugola
ME z 25

Distanziale in ALL
\per brugola M8

8 Viti a brugola

ME x 40

[5_Rondelie ¢8z024]

Collettore finale

cod. 8077194209

Attacco per
sonda Lambda

4 Molle a trazione
elicoidalt in INOX

ART. 7195A

4 Tubettr in
gomma siliconica

Staffa in INOX ‘
cod. 307194501

Distanziale in ALL
dels5 /5’5 218,65 h.72
cod. 200470

7 Dadi M8 flangiati)

Collettore primario
anteriore
cod. 307794207

Componenti forniti in confezione e da utilizzare solo
sulle motociclette non dotate di sonda Lambda
Tappo M18x7,5 h.9 (cod.2071029)
.Guarnizione (cod.20

SUZUKI DL 650 V-Strom i.e. ('04/'08)

OMOLOGATO "EVOLUTION II"
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Collettore primario
posteriore
cod. 806715202

Collettore secondario
cod. 3077194208

Impianto completo SBK 2/1 <<BIG>> Ovale - ALLUMINIO - Passaggio BASSO



