N.B.: PER IL MONTAGGIO DI o
QUESTO SILENZIATORE OCCORRE VISTA DA A

ASPORTARE L'INDICATORE DI 95
DIREZIONE POSTERIORE DESTRO

SGI 6406 |€13]0237 /@?\
e

125

Tappo n°32 ‘
cod. 307677807

Vite M5x8

Staffa corpo in INOX
tipo A7 (Alluminio) +
guarnizione in gomma

& Dado ME flangiato)

Staffa in Peralluman
cod. 086775007

Distanziale in ALL
per brugola M8

- - . 2 Distanziali in ALL
Vite a brugola .
ME z 25 & gel0 918,5 h.40

Molla a trazione
elicotdalt tn INOX

N.B.: PER POTER MONTARE COLLETTORE E
SLIP-ON LeoVince OCCORRE TAGLIARE IL
COLLETTORE ORIGINALE AD UNA DISTANZA
DI 45mm DA QUESTA SALDATURA (per
SUZUKI SV 650i.e. '04/'06) - DI 50mm per
SUZUKI SV 650 /7 650S i.e. 07

2 Rondelle -
98 x 076 -

Tubetto in
gomma siliconica

Pedana DX
‘g‘g inale Collettore n°547C

- d. 307200204
PSP N 2 Viti a brugola‘ ‘00
/
y N M8 z 70 Fascetta in INOX
( NN 257
N
N AN ‘C’ollettore n® 200 y
N No llecod.: 305456203 /
\ R ¢
AN _\ \L//
N // \\
AN % \ N.B.: PER POTER RIMONTARE IL SILENZIATORE ORIGINALE
N / //\ ~I_ OCCORRE UTILIZZARE QUESTO COLLETTORE DI
\ \ ~5 RACCORDO CON IL COLLETTORE ORIGINALE, FISSANDOLO
/ 80, | CON LE RELATIVE FASCETTE IN INOX
|[Silenziatore originale| U .
C‘ollettore ort z‘nale|
|2 _Fascette in inozx 957 J @ g |
R \/

@ﬁ

SUZUALI SV 650 1.e. (04 07)
SUZUKI SV 650 S d.e (07)

Art. 7202 Slip—on SBK Ovale — ALLUMINIO — Passaggio ALTO
OMOLOGATO ”EVOLUTION II”



