N.B.: PER IL MONTAGGIO DI QUESTO SILENZIATORE SULLA

VERSIONE AD INIEZIONE ELETTRONICA, OCCORRE —{ 3 Rondelle piane 981024 H
SCOLLEGARE IL TUBO (S.A.l. - Secondary Air Injector) CHE

INIETTA L'ARIA NELLO SCARICO ORIGINALE.

5 Rondelle CROWER 08074,

3 Vite 1. M8x30)

Hﬁondella piana 9102920 }7

Distanziale tn ALL.

HRO?’LCL’@ZZCL CROWER 9702077 }7 ve.20 01.70.5 h.22

“2 Rondelle piane 982077 F———

[Vite a brugola MEz30}—

Staffa in INOX
per fissaggio al telaro
cod. 307454502

Distanziale in ALL
Ge. 20 0.8.5 h.22

[Vite a brugola MEx40 |

Vite a brugola
M1027.25 h.40

Fascetta in INOX
245

Vista da A" Vista da "B’
Flangia "43D"

Collettore wn INOX
n°594 cod 3079454207

Art. 7454C Silenziatore << 4 ROAD >> per

YAMAHA NXC CYCNUS X 125 carb. fi.e. ("04,/°70)
YAMAHA XC CYCNUS 125 (°05,°06)
YAMAHA CYCNUS X 125 d.e. ('07)



