100 VISTA DA A~

Tappo N°22
307550807

Vite M5x8
FRondella D5

N.B.: IL MONTAGGIO DELLO SCARICO "LeoVince"
COMPORTA L'ASPORTAZIONE DEFINITIVA
DEL CARTER METALLICO POSTO SOPRA LA

MARMITTA ORIGINALE (SOTTO IL CODINO POSTERIORE) 2 Staffe corpo in CARBONIO
tipo "FFP2A” cod.307600507
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7 N - —per proteggere le carene
VISTA DA B N7 dal calore—

—{CONNETTORE 1UCT ||

PRIMA DI MONTARE IL SILENZIATORE SINISTRO "LeoVince"
STACCARE IL CONNETTORE LUCI DAL SUO PUNTO DI

<—> ANCORAGGIO SUL LATO POSTERIORE SINISTRO DELLA MOTO,
E FISSARLO IN UN ALTRO PUNTO DEL TELAIO TRAMITE
LA FASCETTA IN DOTAZIONE.

Q) FASCETTA

- [COLLETTORE “LeoVince” LATO SX ||

NOUOVO PUNTO DI ANCORAGGIO DEL CONNETTORE LUC/H

Art. 7596 SUZUKT GSR 600 (06)
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OMOLOGATO “EVOLUTION 171”7



