VISTA DA "A”

Tappo n°37 ‘
cod. 507706807

Tappo tn gomma
cod. 204790

113

ORIGINAL POSITION => &

‘ Coppa posteriore
in CARBONIO

||Pedamz pilota DX |

7

Distanziale in ALL
gdels5 015,5 h.4
per carena dx

Supporto per

pedana pilota DX

[Vite originale)|

Telaio della moto)|

Rondella
98 x 024

2 Dadi M8
Slangiatt

Staffa in INOX
cod. 087616006

Vite a brugola MExr35

da sostituire alla vite originale

Destanziale in ALL <
per brugola M8 <

Vite a brugola
ME x 20

.Molla a trazione CORTA in inox
.Tubetto in gomma siliconica

N.B.: Il collettore originale con la valvola di scarico non deve
essere rimosso.

N.B.: Smontare momentaneamente la pedana pilota destra
e sostituire la vite originale inferiore del supporto pedana
con la vite a brugola M8x35 fornita in confezione.

N.B.: Invertire il verso della vite originale del leveraggio posto
sotto la moto, nella zona centrale, in modo che la testa
della vite sia rivolta verso il lato destro della moto
(per non interferire con il silenziatore "LeoVince").

Staffa corpo in CARBONIO
cod. 086958070 tipo "FM7”

9
Y |Fascetta in INOX
Y 857

Collettore in INOX n°4383
cod. 3076222071

INNESTO CALIBRATO A
DIAMETRO INTERNO 48,5mm

SUZUKI CSX—R 600 i.e. ('06,/07)
SUZUKI GSX—R 750 i.e. ('06,°07)
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