VISTA DA "4~
100

Tappo n°32 ‘
cod. 307677807

Vite M5x8

Tappo in gomma ‘
cod. 204790

N.B.: Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare

i due cavi di azionamento della valvola e fissarli in
un punto in cui non interferiscano con parti mobili
e/o calde della moto.

M5 x 76

‘ Vite a brugola

|2 Viti a brugola

‘Z)z’stanzz’ale in ALL
0e30 18,5 h.20

‘Staffa corpo in

cod. 086958070 Tipo "FM7”

CARBONIO

1

SGI €13 0457 (9)

ME x 40

2 Vitt a brugola

&2 Distanziali
in ALLUMINIO
per brugola M8

Molla elicoidale

trazione in [INOX

a

[ Zubetto in silicone

ME x 20

2 Viti a brugola ‘
M8 z 35

7 Rondelle 982977

Staffa in [INOX per
supporto pedana
cod. 086440002

2 Rondelle 05z070)

Dado M5 autobloccante)|

supporto silenziatore
cod. 087630007

4 Dadr ME
Sflangiatt

Pedana passeggero DX ||

Staffa in INOX per ‘

FRondella
v 208 x 924

2 Piastrine di
‘ Jissaggio M5

Fedana pitlota
aad

in CARBONIO
cod. 086974002

‘ Carter paracalore

%Fasceﬁa n INOX

257

4 Rondelle in
grafite—05z74

Collettore DX in INOX
n°432 cod. 507630202

L2 Rondelle p5z015}

2 Viti T.BE L M5270)

INNESTO CALIBRATO A

DIAMETRO INTERNO 45,3mm

YAMAHA YZF 600 R6 7.e. (06,°70)

Art. 76 30C
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