VISTA DA "A”

A

Tappo n°32 ‘
\ cod. 307677807
N.B.: PER IL MONTAGGIO DI QUESTO SILENZIATORE

os OCCORRE ASPORTARE L'INDICATORE
DI DIREZIONE POSTERIORE DESTRO.

125

SUZUKI GSF 650 BANDIT i.e. ('07/'08)
= SUZUKI GSX-F 650 i.e.
Distanziale tn ALL ||Dado ME ﬂangzatoli 2 Distanziali in ALL

per brugola M8E de.25,/18 #1.8,5 h.40

Cod. 204321 [Rondella 062027} ——— Cod. 202499
Vite a brugola ‘Sta ffa in INOX
M8 z 35 Cod. 087548001

PEDANA PASSEGGERO DX
PASSENGER'S R.H. FOOTBOARD

N
sGlI[e13]0237(9)

SUZUKI GSF 650 BANDIT i.e. ('09)
SUZUKI GSF 650 BANDIT S i.e. ('09)

<2 Distanzialt tn ALL.
ge. 20 91.8,5 h.25

.Staffa—corpo tn INOX
tipo “"B1” (Card. /Tit.) ;
.Guarnizione in gomma

2 Distanzialt tn ALL.
Molla a trazione LUNGA de. 20 01.8,5 h. 45

Tubettio LUNGO in | N0 NN N\ o e T
gomma Sstliconica

||2 Vitv 'BEL M5 x 12

|4 _Rondelle 05 z 015

4 Rondelle in
grafite— 852074

2 Prastrine di

||C'an‘er in CARBONIO Cod.086995007
Jissaggio M5

||6'0mmz’no di arresto cavalletto

Collettore DX in INOX
n°506 cod. 307795202
INNESTO CALIBRATO A

DIAMETRO INTERNO 54mm | Fascetta in INOX 957 ||

SUZUK] CSF 650 BANDIT i.e. ('07,/09)
SUZUK] CSF 650 BANDIT S ie ('09)
SUZUK] CSX—F 650 d.e. ('08,09)

Art. 7796 A Slip—on SBK OVALE — TITANIO — Passaggio ALTO
OMOLOCATO »EVOLUTION Il




