VISTA DA "A”
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cod. 307677807

113

Vite M5z8

= . N.B.: Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare i cavi
appo in gomma i i : i i ;

cod 204790 ‘ di azionamento della valvola e fissarli in un punto in cui

non interferiscano con parti mobili e/o calde della moto.

2 Staffe—corpo in CARBONIO
tipo "FM4” Cod. 087572007

(3 Dadi 48 flangiati

2 Distanzialt in ALL
per brugola ME
Cod. 20435271

[ Rondelic 98 z 024

‘2 Distanziali in ALL
0e30 048.5 h.10

2 Vitt a brugola
M8 x 70

Vite a brugola
ME x 40

L

SGI €13 045@ passeggero

FRondella
a8 x 077

2 Molle a trazione
elicoidalt CORTE

|[€_Tubetti in silicone

Collettore DX in INOX
n°579 cod.5307972203 Collettore SX in [INOX
INNESTO CALIBRATO A n°620 cod.307872204
DIAMETRO ESTERNO 45mm INNESTO CALIBRATO A
DIAMETRO ESTERNO 45mm

2 Boccole in Grafite LGR/F
0e50 145 h. 30

Cod. 207235

KAWASAKT Z 71000 e ('07)

Art. 7972 Slip—on SBK FACTORY — CARBONIO — Passaggio STANDARD
OMOLOGATO *EVOLUTION II”



