VISTA DA 7A4”

@

VISTA DA "B~
Flangia "25B"

Tappo n°32B ‘
cod. 3077628071

Vite M5x72

Cod.307919801 Type 32BF _~,

i. Il tappo fornito in confezione consente di abbassare il livello fonometrico.
gb. The insert supplied in the packaging permits to reduce the dB-level.

f. Le reducteur de bruit fourni dans le carton permet de baisser de niveau de décibels.
d. Der im Karton beiliegende Einsatz erlaubt eine weitere Reduzierung des Gerauschpegels.
e. El reductor de ruido suministrado en la caja permite bajar el nivel de decivelios.

Vite a brugola
ME x 65

Destanziale in ALL

Distanziale in ALL

per brugola M8

4 Tubetii in
gomma siliconica

4 Molle a trazione
elicoidalt tn INOX

Staffa corpo in [INOX
tipo "B71” (Carbonio) +
Guarnizione in gomma

218,65 Pelbz25 h.45

cod. 207135

— Staffa originale| |

— [Rondella 982024,

—Dado M8 ﬂangiato”

Componenti forniti in confezione e da utilizzare solo
sulle motociclette non dotate di sonda Lambda
.Tappo M1821,5 h.9 (cod.2071029)
.Guarnizione (cod.2027185)

Vite a brugola
M8 x 90

[Rondeila #8z917

Collettore primario SX

tn INOX cod. 504080207

Attacco per
sonda Lambda

Collettore finale in INOX

cod. 307638202

Biforcazione in INOX
cod. 3075332071

Collettore primario DX
‘ in INOX cod. 304080202
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Art.7919 Impianto completo SBK 2/1 OVALE - CARBONIO - Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION "




