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Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola
di scarico dal cavo metallico di azionamento, situato sotto il
codino posteriore, in modo che tale valvola possa essere
definitivamente asportata insieme allo scarico originale.
L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né
rimosso, né scollegato.

Prima di montare lo scarico “LeoVince” occorre asportare
definitivamente il carter metallico originale (di protezione dal
calore) che si trova dietro la pedana-pilota destra.

Rimuovere definitivamente gli inserti in gomma dalla loro
sede sulla pedana-pilota destra e sostituirli con i distanziali
“LeoVince” in Alluminio.

Per il fissaggio del collettore finale (n°645) alla moto si deve
utilizzare la vite originale.
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Distanziale anteriore
in ALLUMINIO
Cod. 205775

Distanziale posteriore
n ALLUMINIO
Cod. 205774

< Dadr ME

Componenti forniti in confezione e da utilizzare
sulle motociclette non dotate di sonda Lambda:
Tappo M12x7,25 Cod. 205723
.Guarnizione Cod.204097

Collettore antertore in /NOX
n 644 Cod 507949205
INNESTO CALIBRATO A

_Diametro interno: 49mm
_Profondita utile: 45mm

Jlangiatt

Pedana-pilota DX
R.H. rider footboard

Original
components \%

FHondella

98 x 924

Staffa in INOX
Cod. 087948002

E Molle a trazione elicoidalr CORTE

.2 Tubelir in gomma siliconica

Coll. posteriore 1n [INOX
n645 Cod 307949204

———{ Fascelta in inox 957 H

HONDA CBR 1000 RR i.e. ('08/'12)
HONDA CBR 1000 RR ABS i.e. ('08/'11)
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