VISTA DA "A”

db—killer n.52
Cod. 307677807

Tappo 1n gomma
Cod. 204790

113

Vite M5x28
.Crower 05

~700—

Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola di scarico dal cavo
metallico di azionamento, situato sotto il codino posteriore, in modo che tale
valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale.
L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né

RIMUOVERE
scollegato.
9 DEFINITIVAMENTE
Prima di montare lo scarico “LeoVince” occorre asportare definitivamente il carter 9
metallico originale (di protezione dal calore) che si trova dietro la pedana-pilota REMOVE DEFINITIVELY
destra.

Rimuovere definitivamente gli inserti in gomma dalla loro sede sulla pedana-pilota
destra e sostituirli con i distanziali “LeoVince” in Alluminio.

Per il fissaggio del collettore finale (n°645) alla moto si deve utilizzare la vite 4{ Vite a brugola MEx50 H

originale.

—[Staffa_in INOX _ Cod.087948007 |

Staffa—corpo 1n CARBON/O
tipo "EMIT Cod 0869580710

Distanziale anteriore

. —————en ALLUMINIO
Cod. 2056775
inserti originali Distanziale posteriore
- da rimuovere - i ALLUMINIO

Cod. 205774

2 Dadr MSE
Sflangiatz

Pedana-pilota DX
R.H. rider footboard

SGI €13 0457(9)

2 Distanzialt in ALL
per brugola MSE
Cod. 204527

Original
components ||,

2 Viti a brugola MEx20

Componenti forniti in confezione e da utilizzare
sulle motociclette non dotate di sonda Lambda:
Tappo M12z7,25 Cod. 205725
.Cuarnizione Cod. 204097

Fondella
a8 x 024

Coll. anteriore in INOX
n644 Cod 507949205
INNESTO CALIBRATO A
_Diametro interno: 49mm
_Profondita utile: 45mm

Staffa in INOX
Cod. 087948002

& Molle a trazione elicoidalr CORTE Coll. posteriore in INOX
2 Tubeltr 1n gomma siliconica nb45  Cod . 507949204

Fascetia tn /nox

257

HONDA CBR 1000 RR i.e. ('08/'12)
HONDA CBR 1000 RR ABS i.e. ('08/'11)
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