Questo silenziatore LeoVince SBK "GPstyle" RACING puo0 essere installato sul lato Destro o sul lato Sinistro della moto

3_ INSTALLAZIONE DI 2 SILENZIATORI SULLA STESSA MOTO:

1_INSTALLAZIONE SUL LATO DESTRO
a) avvitare la staffa in Carbonio (C0d.307761501) come in figura ;
b) Fissare I'altro silenziatore (ad esempio quello sinistro) utilizzando la staffa C0d.307777502R*. ATTENZIONE: PER

a) avvitare la staffa in Carbonio (C0d.307761501) come in figura ;

b) applicare I'adesivo come in figura.

2 Viti M6x16 Cod.204985

1 Distanziale
Cod.204321

1 Vite a brugola
M8x30

1 Silenziatore
GPstyle

1 Adesivo
"LeoVince SBK"

UNO SUL LATO DESTRO E UNO SUL LATO SINISTRO

a) Fissare uno dei silenziatori (ad esempio quello destro) utilizzando la staffa fornita in confezione (C0d.307761501);

2_ INSTALLAZIONE SUL LATO SINISTRO

FISSARE IL SILENZIATORE SINISTRO NON E' POSSIBILE UTILIZZARE LA STAFFA PRESENTE IN CONFEZIONE,

b) applicare I'adesivo come in figura.
MA S| DEVE ACQISTARE LA STAFFA Cod.307777502R .
NOTA: L'ABBINAMENTO DELLA STAFFA COD.307761501 CON LA STAFFA COD.307777502R

CONFERISCE UNA POSIZIONE SPECULARE Al DUE SILENZIATORI_

) applicare gli adesivi come descritto ai punti 1 e 2.

* Staffa in Carbonio Cod.307777502R

(Art 80
.8032

1 Staffa in Carbonio
Cod.307761501

1 Guarnizione

Qi 54

Cod.204980
1 Dado M8 Staffa in Carbonio Cod.307761501
flangiato
Staffa in Carbonio
Cod.307761501

1 Molla + 1 Tubetto in gomma




