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Componenti forniti in confezione e da utilizzare
sulle motociclette non dotate di sonda Lambda:

2 Tappi M1821,5 h.9 (cod.204888)

<2 Cuarniziont 91.78
cod. 2027185
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Collettore 1n /nox
n.894 cod 508067202

INNESTO CALIBRATO A
_Diametro interno: 63mm
_Profondita utile: 25mm

Fascetta 1n /nox 0653
(con Brugola M6x50)

<. VALVOLA
=, VALVE

COLLETTORE ORIGINALE
ORIGINAL PIPE

olor
COLLETTORI LeoVince (n.895 -

901)

LeoVince PIPES (n.895 - 901)

2 Tubette CORT/
in gomma Stliconica

.2 Molle CORTE a Ilrazione

n.6745 cod 308027204

Collettore S X wn /NOX
n.6755 cod 508027205

1) _Nota: i 3 collettori devono essere assemblati prima di essere installati sulla moto.

GB) _Remark: the 3 link pipes must be assembled before installing on the bike.

F) _Nota: réaliser 'assemblage des trois collecteurs avant de procéder a leur installation sur la moto.
D) Die 3 Verbindungsrohre mussen vor der Montage am Motorrad zusammengebaut werden.

E) Nota: los tres colectores se deben montar antes de ser instalados en la moto.

BMW R 1200 Ri.e. ('"11) - BMW R 1200 R CLASSIC i.e. ('11)

Art. 5067 COLLETTORI SBK IN INOX
per |' eliminazione del catalizzatore originale

( Compatibile con il terminale originale e con i terminali LeoVince Art.8521-8522-8523-8524)



