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Fascetta in plastica per
fissaggio cavo sonda Lambda

713

Tappo n°32 N.B.: Spostare il cavo della sonda Lambda sul lato sinistro della moto
cod. 307677507 e vincolarlo (tramite la fascetta di plastica in dotazione) al tubo del

freno posteriore (o ad un altro punto del lato SX), al fine di evitare il
Grower 05 contatto del cavo stesso con il collettore "LeoVince" n°640.
Vite M5x8

Tappo 1n gomma
cod. 204790

Collettore primario posteriore in [INOX
n°640 cod. 308704205

INNESTO CALIBRATO A

_Diametro interno: 38.2mm

_Profondita utile: 30mm
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Dado M8
JSlangiato

- 2 Fascette 997
%p in INOX

Vite a brugola
ME x 90

“\Destanzrale in ALL
per brugola ME
Cod. 204527

Attacco per
sonda Lambda

3 Tubettr CORTY/
in gomma Stliconica

S Molle a (razione
elicordals CORTE

Staffa—corpo 1n CARBONIO
tipo TFMTT Cod. 086958070

Componenti forniti in confezione e da utilizzare solo
sulle motociclette non dotate di sonda Lambda
Tappo Mi8x7,5 h.9 (cod 204858)
Cuarnizione (cod. 202185 )

Collettore f[finale in [INOX
n°647 cod. 308704206

Collettore primario anteriore in [INOX
n°6539 cod 3087104204

INNESTO CALIBRATO A

_Diametro interno: 38.2mm

_Profondita utile: 40mm

APRILIA NA 850 MANA i.e. (°07,/70)
APRILIA NA 850 MANA GT i.e. ('09,/70)

Art. 8704 Slip—on SBK FACTORY — CARBONIO — Passaggio STANDARD
OMOLOGATO ”EVOLUTION II”




