Vista da “A”

Tappo n°S2D ‘
cod. 308774807

Vite T.E. M5x8
.Rondella 252070

N.B.: Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare i cavi
di azionamento della valvola e fissarli in un punto in cui
non interferiscano con parti mobili e/o calde della moto.

per brugola ME

‘ Vite a brugola Cod. 204327

Distanziale in ALL ‘
M8 z 60

PEDANA PASSEGGERO DX
<_ PASSENGER'S R.H. FOOTBOARD

Dado M8 flangiato ||

Rondella 098 z 924 ||

2 Vit T'E. flangiate M6x76
Cod. 204985

Staffa in CARBONIO
Cod. 307754507 ‘

|Cuarnizione Cod. 204980 ||

<——Posizione "E"

& o Collettore DX in INOX
N n°662 cod.3087126202
INNESTO CALIBRATO A
_Diametro esterno: 49mm
_Profondita utile: 35mm

|
|138£+
SGI (85 1385

.Molla a trazione elicoidale CORTA
.Tubettio CORTO in gomma siliconica

KAWASAKT Z 750 4.e. ('07,/°08)

Art. 8726  Stip—on SBK GPrro — Passaggio STANDARD

OMOLOGATO "EVOLUTION II”



