- 3105 Vista da "A"

dB—killer n.320
Cod. 3087714807

Vite T Mo28
. FRondella 25x070

SOLO PER VERSIONI CON
CAVALLETTO CENTRALE

<

Distanziale tn Alluminio

Staffa in /nox
dt arresto cavalletio
Cod. 307659502

per brugola M8 —
Cod. 204527

Tampone 1n gomma
di arresto cavalletto

Vite a brugola
ME x 55

2 Vitr T F
Mi0z7,25 h.40

PEDANA PASSEGGERO DX
<— PASSENGER'S R.H. FOOTBOARD

[Rondella 98 x 024 |

Dado M8 flangialo)|

Distanziale tn ALL.
de. 30 07.8,5 h.70

2 Vit T'E flangiate MEx76
Cod. 204985

Cod. 507754502

Staffa in Carbonio

} Cuarnizione Cod. 204980 ‘ ‘

NS Fascetta in /nox
263

Molla a trazrone elicoidale CORTA

Tubetto CORTO in gomma siliconica

N.B.: Prima di rimuovere lo scarico

originale, scollegare i cavidi ||(ollettore DX in /nox
n.689 Cod 508747202

INNESTO CALIBRATO A
_Diametro interno: 61mm

azionamento della valvola e
fissarli in un punto in cui non
interferiscano con parti mobili || “profo

ndita utile: 40mm

e/o calde della moto.

YAMAHA FZ7 1000 i.e. ('06,/°72)

YAMAHA FZ7 F'A4
YAMAHA FZ7 F'A4

ZER 1000 i.e. ('06/712)
ZER GT 7000 i.e. ('08/12)

Art. 87147  Slip—on SBK GPrro — Passaggio STANDARD

OMOLOGATO "EVOLUTION II”



