VISTA DA "A”
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Tappo n°38

cod. 307746807

#1. 36—

Vite M5z72

[Vite a brugola MBz50

tipo "A1”" (Alluminio) ;

‘.Stafﬁz corpo in INOX
.Cuarnizione in gomma

Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola
di scarico dal cavo metallico di azionamento, situato sotto il
codino posteriore, in modo che tale valvola possa essere
definitivamente asportata insieme allo scarico originale.
L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né
rimosso, né scollegato.

Prima di montare lo scarico “LeoVince” occorre asportare
definitivamente il carter metallico originale (di protezione dal
calore) che si trova dietro la pedana-pilota destra.

Rimuovere definitivamente gli inserti in gomma dalla loro
sede sulla pedana-pilota destra e sostituirli con i distanziali
“LeoVince” in Alluminio.

Per il fissaggio del collettore finale (n°645) alla moto si deve
utilizzare la vite originale.

RIMUOVERE
DEFINITIVAMENTE

REMOVE DEFINITIVELY

[Staffa_in INOX _ Cod. 087948007
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2 Viti a brugola

per brugola M8
Cod. 2043271

2 Distanzialt tn ALL

inserti originali
- da rimuovere -

Distanziale posteriore
in ALLUMINIO
Cod. 205774

2 Dadi M8 flangiali||

: PEDANA PILOTA DX
RIGHT RIDER FOOT-PEG

in ALLUMINIO
Cod. 2067178

Distanziale anteriore ‘

Original
components ||,

Componenti forniti in confezione e da utilizzare
sulle motociclette non dotate di sonda Lambda:
Tappo MI2x1.25 Cod.205723
.Guarnizione Cod.2040971

Coll. anteriore in INOX
n°644 cod. 307949203
INNESTO CALIBRATO A

_Diametro interno: 49mm
_Profondita utile: 45mm

.2 Molle a trazione elicoidali CORTE
.2 Twbetti CORT] in gomma siliconica

FRondella
98 z 924

Staffa in INOX
Cod. 087948002

Coll. posteriore in INOX
n°645 cod.307949204

|Fascetta in inoz 057 ||
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