Vista da "A"

db—killer n.48
Cod. 5308257807

< Vitr T flangiate M6Ex76

N.B.: Prima di rimuovere lo scarico originale,
Vite T M528 scollegare i cavi di azionamento della valvola
.Pondella 952970 e fissarli in un punto in cui non interferiscano
con parti mobili e/o calde della moto.

Cod. 204985

[Cuarnizione Cod 207980

Distanziale wn Alluminzo
per brugola ME
Cod. 2045327

Vite a brugola
ME x 40
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PEDANA PASSEGGERO DX
PASSENGER'S R.H. FOOTBOARD

| Dado M8 ﬂangiato“

Staffa

Cod. 507767507

in Carbonzio

Molla CORTA a Itrazione

Tubetto CORTO
i gomma siliconica

(2 Viti 7.8 E 7 Mo12]

HZ Fondelle prane 05@"0/5}

“4 Pondelle in grajfile—051074 |

| Rondella 08 x 024 H

< FPiastrine div fissaggio

M5

Collettore DX in /nox
n. 793 Cod 308257202
INNESTO CALIBRATO A
_Diametro esterno: 51mm
_Profondita utile: 40mm

Carter in Carbonio
Cod. 088257002

KAWASAKT ZX—710R NINJA i.e. ('08,°70)

Art. 8257  Siip—on SBK GPrro — Passaggio STANDARD

OMOLOGATO "EVOLUTION II”



