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i. Il tappo fornito in confezione consente di ottenere migliori prestazioni.

gb. The dB-killer supplied in the box can be used to optimize the performance. />
f. Le reducteur de bruit fourni dans le carton permet d'obtenir des meilleures performances.

d. Der db-Killer, der in dem Karton mitgeliefert wird, kann verwendet werden um die Leistung zu optimieren.
e. El reductor de ruido suministrado en la caja permite obtener mejores prestaciones.

— — Staffa-corpo in CARBONIO
T singola-disassata-per Alluminio
N Cod. 303998502 Tipo "12A"

Distanziale di centraggio
in ALL. cod.204677

| Dado M8 flangiato H

Vite a brugola M8x16 H

Rondella @8x@24 || ‘ B

Vite a brugola
M8 x 50

Distanziale in ALL.
per brugola M8
Cod. 204321

.Tubetto CORTO
in gomma siliconica

.Molla CORTA a trazione

Collettore finale in INOX
Cod. 308285202

Collettore primario in INOX
Cod. 308285201

YAMAHA CRYPTON R 115 ('07/10) - SPARK 135 - RR 135 ('05/"10) -
YAMAHA SPARK RX 135 i.e. ('08/'10) - X1-R 135 ('07/'10) -

YAMAHA SNIPER 135 ('06/'10) - LC 135 ('06/'10) -

YAMAHA EXCITER 135 ('06/'10) - JUPITER 135 MX ('05/'10)
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