VISTA DA "A” NOTE :

_Le valigie laterali KAWASAKI non possono essere installate
con il montaggio di questo silenziatore.

_Prima di rimuovere lo scarico originale, scollegare la valvola
dB-killers @38 di scarico dal cavo metallico di azionamento, in modo che tale
n.52 Cod.308421801 L o

valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo
scarico originale. L'attuatore della valvola di scarico non deve
essere né rimosso, né scollegato.
_Rimuovere definitivamente i silent-blocks originali dalla loro
sede nelle pedane-passeggero e sostituirli con i distanziali
“LeoVince” in Alluminio.

| | .Viti a brugola M5x6
.Rondelle Grower @5

2 Distanziali in All.

(per fascetta) 2 Staffe-corpo in CARBONIO

Cod.205771 tipo "FR3" Cod.308444501
PEDANE PASSEGGERO g .

(con guaina in gomma)

PASSENGER'S FOOTBOARDS A

DN

2 Distanziali in All.
(per brugola M6)
Cod.205767

2 Viti a brugola
M6 x 50

SGI €13/ 10057 (9)

— T

4 Distanziali in All.
Je.29/23 @i.7 h.11
Cod.205871

2 Dadi M6 flangiati H

Collettore DX in INOX
n.882 Cod.308452203
INNESTO CALIBRATO A
_Diametro esterno: 45mm
_Profondita utile: 40mm

Collettore SX in INOX
/ n.883 Cod.308452204

.4 Tubetti CORTI
in gomma siliconica INNESTO CALIBRATO A
_Diametro esterno: 45mm

.4 Molle CORTE S~ 0 esterr
a trazione / / _Profondita utile: 40mm

PUNTO DI FISSAGGIO
PER CARTER ORIGINALE

Piastrina di fissaggio
M6

KAWASAKT Z 7000 +.e. (10,/°77)
KAWASAKT Z 7000 SX d.e. (17)
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